
Четырехрядный 

дисковый агрегат ДА-6х4П 
 

 

 

 

 
 
Дисковый агрегат предназначен для качественной обработки 

почвы на глубину от 8 до 18 см. Ширина захвата – 6 метров. 
 
Покупая ДА-6х4П, Вы получаете: 

Агрегат, способный выполнять целый комплекс 
агротехнологических операций: подготовка почвы после уборки 
пропашных и зерновых культур, ранневесенняя разделка пласта 
многолетних трав, лущение стерни, боронование, закрытие влаги, 
мульчирование и выравнивание верхнего слоя почвы. 

 
Надежную и прочную технику, изготовленную из легированной 

конструкционной стали с высококачественной покраской 
двухкомпонентными полиуретановыми эмалями. 

 
Вырезные диски из износостойкой стали, 

диаметр которых может варьироваться: ø 560 или 
610 мм.  

 
  Индивидуальную стойку крепления, 
позволяющую полностью исключить забивание 
режущих дисков и наматывание растительных 
остатков на ось, что положительно сказывается на 
производительности труда. 

 
  Защищенные подшипниковые узлы с 
повышенным ресурсом, которые надежно 
защищены от пыли, грязи и влаги. 

 

№ 4/19 
апрель 

2019 

- 1 -  



 
  Простую и удобную регулировку на 

необходимый угол атаки от 0 до 30° при помощи 
талрепа и тяги рабочих органов.   

 
  Дополнительную комплектацию агрегата 
планочным катком с регулировочными пружинными 
блоками, который эффективно разбивает комки 
грунта и прикатывает верхний слой почвы.  

 
  Удобную и безопасную систему складывания 
в транспортное положение при помощи надежных 
гидроцилиндров, изготовленных по итальянской 
технологии. 
 
  Регулируемую сцепную петлю для 
удобства агрегатирования с тракторами 
различных производителей с разными по 
высоте прицепными устройствами.  

Благодаря своей многофункциональности, дисковый агрегат 
позволяет существенно экономить затраты на топливо, при этом 
окупаемость агрегата составляет не более 1 года! 

 

Основные характеристики: 

Характеристики ДА-6х4П 

Ширина захвата 6 м 
Глубина обработки 8-18 см 

Производительность 9.0 га/ч 

Угол атаки дисков 0…30° 
Количество дисков всего / в ряду 54 / 13-14 шт. 

Рабочая скорость до 15 км/ч 
Масса 5800 кг 

Габаритные размеры рабочие (д/ш/в) 6200х6100х1500 мм 

Габаритные размеры транспортные (д/ш/в) 6200х3200х3100 мм 
Агрегатируется с тракторами 5 тс / 300-330 л.с. 

 

Позвоните по бесплатному телефону 8-800-505-17-45 

 и получите подробную консультацию. 

Наш сайт: www.pkyar.ru 
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