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7.1.3. Регулировка высева семян. 
Межсеменное  расстояние зависит от количества отверстий высе-

вающего диска, и от передаточного отношения редуктора привода. Данные 
по регулировке представлены в таблице 4. 

Таблица 4               
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7.1.4. Установка высевающего  
диска. 
     Выполняемые операции.  
1) Зафиксируйте секцию в транспортном
положении, (раздел 5.4.5 рис. 9). 
2) Для отведения анкерного сошника необ-
ходимо извлечь фиксирующий ключ из по-
садочного отверстия.(поз.1 рис.16) Для 
этого нужно замыкающую планку ключа 
поднять в горизонтальное положение и по-
вернуть ключ на 90 градусов а затем потя-
нув за кольцо ключа извлечь его из поса-
дочного отверстия. (рис. 16)  
3)Снимите кронштейн пружины механизма
фиксации анкерного сошника с крепёжно-
го болта (рис.17). 
4) Отведите анкерный сошник от высе-
вающего аппарата вниз (рис.17). 

Рис.16 

Рис. 17 
Сжав пружину фиксатора крышки 
высевающего аппарата, поверните фик-
сатор на 90 градусов. Откройте крышку и 
установите диск ворошилками к семенной 
камере.(рис. 18) 
Сборку проведите в обратной последова-
тельности. 
Внимание! Для правильной установки  
ключа фиксатора необходимо расположить 
кольцо горизонтально, после чего 
проверить, потянув в попытке извлечь.                            Рис.18 
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7.2. Регулировка маркеров. 
На сеялке применяются левый и правый маркёры дискового типа. 

Маркёры предназначены для образования следа на незасеянной части поля, 
с целью обеспечения прямолинейности рядков и стыковых междурядий 
при вождении агрегата. Опускание и подъём маркёров осуществляется 
двумя гидроцилиндрами, которые управляются из кабины трактора. Чтобы 
определить расстояние Dc используйте формулу:       

                                              Dc=IхN, где 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.19 
 

I-расстояние между рядами, см 
N-количество секций. 
Угол атаки маркёра выставляется, как показано на (рис.20). Более 

точная, настройка производится с учётом характеристики поля. 
 

      Направление  движения                   
 Рис.20 

7.3 Регулировка туковой системы. 
Для правильного внесения удобре-

ний необходимо отрегулировать глубину 
и расстояние (рис.21) и подобрать норму 
их внесения. 
1-наральник анкерный, 
2-пружина анкерного наральника, 
3-тукопровод. 

При необходимости тукопровод 3 
подогнать по длине. 

Рис. 21   Анкерный наральник 
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Регулировка внесения удобрений осуществляется изменением числа оборотов 
дозатора поз.1 и величиной открытия заслонки поз.2 (рис.22). 

Количество оборотов подающихся на дозатор изменяется с помощью пе-
рестановки шестерён редуктора туков (рис.23). 

Схема передач на  
туковысевающий аппарат 

Дозатор туковой системы

Рис.22 

Рис.23 

Величина открытия заслонки изменяется при помощи регулировоч-
ного механизма (винт – гайка) (рис.24).  

1. Штурвал
2. Винт регулировки

Рис. 24 
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Пример подбора норм внесения удобрений. 
Допустим, необходимо подобрать норму внесения удобрений 340 

кг/га, при междурядье 70 см. Находим на оси норм внесения удобрений 
значение 340 график 1, поднимаемся вверх до пересечения с линией гра-
фика и определяем количество зубьев шестерён редуктора туков, которые 
необходимо установить (Б=35, В=11, Г=15). На рисунке 23 указаны места 
установки этих шестерён на туковом редукторе. После этого, от точки со-
прикосновения проведённой нами линии с линией графика, проводим го-
ризонтальную линию. Этим, мы определим, что положение штурвала 
должно равняться 0, а положение винта равно 4. 

Аналогично регулировка производится при ширине междурядья 45 
см. 

Примечание. 
Один полный оборот штурвала открывает или закрывает заслонку 

тукового аппарата на 1 см. 
Ориентировочные нормы высева гранулированных удобрений,      ба-
зовая плотность 1кг/дм3. 
При междурядье 70 см. 

График 1. 
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При междурядье 45 см. 

График 2. 
Данные, приведённые на графиках 1 и 2, являются ориентировочны-

ми и могут меняться в зависимости от объёмной массы удобрений. Для бо-
лее точного определения нормы рекомендуется пересчитать по ниже при-
ведённому алгоритму. 

Определите количество оборотов колеса  на 0,01 га по формуле; 

N=100/(3.14 х T х M х D), где 
T-ширина междурядья, м 
M-количество рядков, высеваемых машиной, 
D-диаметр приводного колеса, м. 

Прокрутите вручную приводные колёса из расчёта на 0,01 га, высы-
павшиеся удобрения из всех аппаратов, взвесьте. Полученную суммарную 
массу в кг умножьте на 100 и на величину проскальзывания колеса 
2…10%. Это и будет фактический высев удобрений в кг/га. 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К АГРОТЕХНИЧЕСКО-
МУ ФОНУ (ГОСТ 26711-89). 

Уклон поверхности поля не должен превышать 8º. 
Поверхностный слой почвы перед посевом должен быть выровнен и 

разрыхлен в соответствии с агротехническими указаниями для соответст-
вующей зоны. 

Почва в слое глубины заделки должна быть мелкокомковатой: весо-
вое содержание комьев почвы размером от 1 до 10 мм должно быть не ме-
нее 50%. 

Крупные камни и комья размером 30 мм и более не допускаются. 
Поверхностный слой почвы не должен иметь скопления сорняков, 

пожнивных и соломистых остатков, превышающих по размеру установоч-
ную глубину заделки семян. 

Высота гребней и глубина борозд не должна превышать 20 мм. 
Влажность почвы в зоне заделки семян должна быть не более: 

 15-25% - для глубины 0 – 5 см; 
 18-30% - для глубины 5 – 10 см. 

Плотность взрыхленного слоя при предпосевной обработке почвы 
должна быть не более: 

 0,5-1,5 кг/см² - для глубины 0-5 см; 
 1,5-4,5 кг/см² - для глубины 5-10 см. 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1 Виды и периодичность технического обслуживания 
согласно ГОСТ 20793-86. 

Таблица 5. 
Виды технического обслужива-
ния 

Периодичность или срок постав-
ки на ТО 

Техническое обслуживание при 
эксплуатационной обкатке. 

Один раз после расконсервации 
сеялки у потребителя. 

Ежесменное техническое обслу-
живание (ЕТО). 

Через каждые 10 часов работы. 

Техническое обслуживание перед 
началом сезонной эксплуатации 
(ТО-Э). 

1 раз в год - перед началом по-
севного сезона. 

Техническое обслуживание при 
хранении (межсменном, кратко-
временном, длительном). 

1 раз в год – после окончания по-
севного сезона. 
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9.2. Перечень работ, выполняемых по каждому виду тех-
нического обслуживания. 

9.2.1. Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке. 
9.2.1.1. При подготовке к эксплуатационной обкатке. 
1) Проверьте и при необходимости, подтяните крепление сборочных еди-
ниц. 
2) Проверьте правильность установки звездочек и натяжение цепей. Вза-
имное смещение венцов звездочек, работающих в одном контуре, не более 
2 мм. Проверьте правильность и надежность соединения сеялки с тракто-
ром. 
3) Проверьте давление в шинах колес. Приводные колеса – 0,35-0,45 МПа
(4,0 атм.), колеса транспортного устройства – 0,20-0,21МПа (2,0 атм.). 
4) Смажьте сеялку согласно схеме расположения точек смазки. Смажьте
карданный вал, используя смазку литол 24 ГОСТ 21150-87. 
9.2.1.2. При проведении эксплуатационной обкатки проверьте. 
1) Взаимодействие вращающихся деталей. Детали должны вращаться
плавно, без перекосов и рывков. 
2) Работу цепных передач.
9.2.1.3 По окончании эксплуатационной обкатки устраните замеченные 
недостатки. 
9.2.2. Ежесменное техническое обслуживание. 
1) Очистите сеялку от семян, удобрений, грязи и растительных остатков.
2) Проверьте осмотром состояние и крепление сборочных единиц сеялки.
3) Очистите фотоэлементы, находящиеся в анкерном сошнике каждой сек-
ции щеткой с мягкой щетиной. 
4) Проверить натяжение ремня. Прогиб ветви по центру должен составлять
10 мм при усилии в 10 кг. 
9.2.3. Техническое обслуживание перед началом сезонных работ. 
Повторите пункт 9.2.1.1. 
9.2.4. Техническое обслуживание при хранении. 
9.2.4.1. При подготовке к межсменному хранению: 
-удалите удобрения из туковых банок; 
-удалите семена из семенного бункера и высевающего аппарата; 
-очистите рабочие органы сеялки от растительных остатков и грязи; 
-плотно закройте крышки бункеров. 
9.2.4.2. При кратковременном хранении. 
1) Тщательно промойте и просушите сеялку, обдувая её струёй сжатого
воздуха. 
2) Снимите сборочные части системы контроля высева и сдайте на склад.
3) Плотно закройте крышки бункеров.
9.2.4.4. Техническое обслуживание при длительном хранении. 
9.2.4.4.1. При подготовке к длительному хранению. 
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1) Тщательно очистите все сборочные единицы и детали сеялки от грязи и 
растительных остатков. Помойте сеялку, особенно тщательно бункера ми-
неральных удобрений, просушите её, обдувая её струёй сжатого воздуха. 
2) Осмотрите машину и в случае необходимости замените поврежденные 
или изношенные части. 
3) Установите сеялку на стойки с таким расчетом, чтобы колеса не каса-
лись поверхности земли. 
4) Восстановите краску, поврежденную во время работы сеялки. 
5) Снимите втулочно-роликовые цепи. Очистите их, промойте, просушите 
и погрузите не менее чем на 20 мин в подогретое до 80-90ºС автотрактор-
ное масло, скатайте в рулон (производить через каждые 250 часов работы). 
6) Доведите давление в камерах пневматических колес до 1 атм. 
7) Смажьте венцы звездочек цепных передач и сошники консервационной 
смазкой ЭВВ-13 по ТУ 38-101-716-78 или смазкой К-17 по ГОСТ 10877-76. 
8) Снимите электронную систему контроля высева, очистите от пыли и 
грязи. Протрите все фотоэлементы щеткой с мягкой щетиной или мягкой 
тканью и сдайте на хранение. 
9) Снимите тукопроводы и воздуховоды, тщательно очистите их и сдайте 
на хранение. 
10) Разгрузите все пружины и нанесите на них консервационную смазку. 
11) Снимите гидроцилиндры и рукава высокого давления. Очистите их  и 
закройте пробками отверстия, наружные поверхности шлангов припудрите 
тальком и сверните в мотки. 
12) Снимите высевающие диски, очистите их и сдайте на хранение. 
9.2.4.4.2. В период длительного хранения. 
1) Проверяйте устойчивость сеялки. 
2) Проверяйте плотность закрытия крышек. 
3) Проверяйте состояние антикоррозийных покрытий, устраняйте обнару-
женные дефекты. 
Производите проверку через каждые два месяца. 
9.2.4.4.3. При снятии с длительного хранения. 
1) Очистить от грязи, пыли и консервационной смазки составные части се-
ялки. 
2) Подкачайте камеры колес до рабочего давления. 
3) Установите на соответствующие места все ранее снятые сборочные еди-
ницы и детали. 
4) Проверьте техническое состояние сеялки и электронной системы кон-
троля. 
5) Смажьте механизм фиксирования транспортного положения. Солидол  
ГОСТ 4366-76 
6) Смажьте механизм регулировки расстояния прикатывающих колёс. Со-
лидол  ГОСТ 4366-76 
7) Смажьте телескопические элементы карданного вала. 
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 Схема расположения и периодичность точек смазки. 
 

                
    

 
     
 

1

2

3
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВ-
НОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНИЮ. 

 

Таблица 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Вероятная причина Методы устранения 

Высевающий аппа-
рат не высевает се-
мена или высевает 
неравномерно. 

1.Отсутствуют семена 
в бункере. 
2.Не создаётся нужное 
разрежение в вакуум-
ной камере менее 
0,03атм. 
 
 
3.Неверно отрегулиро-
ван сбрасыватель се-
мян. 
4.В бункер попали 
инородные предметы. 

1. Заполнить бункер се-
менами. 
2 а. Включить вентиля-
тор, проверить герме-
тичность вакуумной сис-
темы. 
2 б. Проверить обороты 
ВОМ и натяжение ремня 
вентилятора. 
3. Отрегулировать сбра-
сыватель. 
 
4. Удалить из бункера 
данные предметы. 

Туковысевающий 
аппарат не вносит 
удобрения. 

1.Забился тукопровод. 
 
2.Удобрения имеют 
повышенную влаж-
ность. 

1. Прочистить тукопро-
вод. 
 
2. Заменить влажные 
удобрения сухими. 

Внимание!!! Натяжители цепи после наработки 500 га, 
необходимо перевернуть вокруг своей оси на 180 градусов 
либо произвести замену.
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11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. 

 
Сеялка ставится на длительное хранение, если перерыв в её исполь-

зовании более двух месяцев. Хранить сеялку необходимо в закрытых по-
мещениях, или под навесом предварительно подготовив её, как указано в 
главе 9 .пункт 9.2.4. 

Полимерные изделия и изделия из резины (колёса, тукопроводы и 
тп) необходимо хранить в складском помещении с температурой не ниже        
–50С. Это помещение должно быть с малой естественной освещенностью и 
естественной или принудительной циркуляцией воздуха. Стеллажи с дан-
ными изделиями должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от 
отопительных устройств. 

Электронную систему контроля необходимо снять с сеялки и хра-
нить в защищённом от влаги месте при положительной температуре. 

 
 

 
 

12. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
 

             Комплектность сеялки ТС-М4150-А. 
 
Обозначение Наименование Количество Обозначение 

укладочного 
или упаковоч-
ного места 

СН-8.00.00.00.000 ТС-М4150-А 1  
12BJ-820-10.08-51.12.08 Кардан 1  
 ЗИП 1 комплект  
 Диск высе-

вающий 
3 комплекта  
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       13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
_______________         _______________     _____________ 
наименование изделия                           обозначение                         заводской номер 
 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требования-

ми государственных стандартов, действующей технической документаци-
ей и признана годной для эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 

 
МП  ________________                _______________________ 
                   личная подпись                                                  расшифровка подписи 
 
           _________________________ 
                     год, месяц, число 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

линия отреза при поставке на экспорт 
 
 

Руководитель 
предприятия 

________________________ 
обозначение документа, 

по которому производится поставка 
 
 

МП  _______________                    ______________________ 
                  личная подпись                                                     расшифровка подписи 
 
           ________________________ 
                  год, месяц, число 
 
 

Заказчик 
(при наличии) 

 
                                       МП  _____________  _______________ 
                                                                  личная подпись             расшифровка подписи 
 
                                                             ____________________ 
                                                                   год, месяц, число 
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14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
 
 

наименование завода-изготовителя 
 
 
 

адрес завода-изготовителя 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
 

1. _________________________________________________________ 
наименование изделия 

 
2. _________________________________________________________ 

число, месяц и год выпуска 
 

3. _________________________________________________________ 
заводской номер изделия 

 
Заполняется заводом-изготовителем. 
 
Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, 

государственным стандартам. 
 
Гарантируется исправность изделия в течение___________ работы со 

дня ввода в эксплуатацию. 
 
М.П.    Контролер ______________________ Личная         Расшифров- 
                                                                              подпись       ка подписи 
 
1. ___________________________________ Личная         Расшифров- 
               дата получения изделия потребителем          подпись       ка подписи 
 
2. ___________________________________ Личная         Расшифров- 
                   дата ввода изделия в эксплуатацию         подпись       ка подписи 
 
Заполняется потребителем. 
 
М.П. 
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15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 

 
Перед транспортировкой необходимо установить секции в транс-

портное положение (рис.26). 

 
                                  Рис. 26                                                Рис.27 

 
Для установки секции в транспортное положение следует повернуть 

ручку по часовой стрелки до щелчка (рис. 27) и поднять секцию с помо-
щью рычага   до фиксации. (рис. 26)  

Сеялка может комплектоваться транспортным устройством. Оно 
предназначено для перевозки сеялки по дорогам общего пользования и со-
стоит из транспортного устройства и дышла. 
        Для перевода сеялки в транспортное положение необходимо: 
1. навесить сеялку  на трактор, п. 5.4.2. снять карданный вал, отсоединить 

гидрорукава и отсоединить кабель электронной системы. 
2. снять транспортные колеса с маркеров поз.1 (рис. 29), 
3. поднять сеялку и опустить стойки транспортного устройства, 
4. установить колеса на стойки транспортного устройства, 
 в случае если не хватает высоты подъема для установки колёс транспорт-
ного устройства, то необходимо установить штангу сеялки 1 на нижний 
зацеп 2(рис. 28), 
5. опустить сеялку и отцепить от трактора, 
6. перегнать трактор и зацепить штангу 1 (рис.28) за дышло поз.1 (рис.30), 
7. зафиксировать штангу осью 2 (рис.30) и поднять стойку транспортного 

устройства.  
 

 
 
Перед транспортировкой маркёры зафиксировать см. 

Рис 10. 
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                                      Рис. 28                                                 Рис. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 30 
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  16. ПРИЛОЖЕНИЕ.  
 

 
                                                                                                                Кинематическая схема. 
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17.СХЕМА ПОЛОЖЕНИЯ СТРОПОВОК-ОПОР. 
 

 Рис.31 

 Внимание!!!  После разгрузки сеялки в хозяйстве необходимо 
переставить строповки-опры из транспортного в рабочее положе-
ние. Как показано на рис.31.  
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18.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ. 

 

 
Электронная система контроля. 

 

 

 Комкоотвод 

Комкоотвод должен скользить по поверхности земли.
Категорически запрещается заглублять его в землю.
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